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                                                                                                        Инструкция по установке системы «PANORAMA» 

Определения и сокращения 

1. АРМ – автоматизированное рабочее место; 

2. АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

3. OS – операционная система; 

4. БД – база данных; 

5. СУБД – система управления базами данных; 

6. ПО – программное обеспечение; 

7. SCADA-система «PANORAMA» разбивается на компоненты: сервер, 

клиент и конфигуратор: 

7.1. Сервер – центральный модуль, с помощью которого происходит сбор, 

обработка, хранение информации и проходит логика SCADA-системы; 

7.2. Клиент – программное обеспечение, с помощью которого 

пользователь выполняет основные задачи, такие как работа с мнемосхемами, 

просмотр показаний оборудования, построение графиков, формирование 

отчетов и т.п; 

7.3. Конфигуратор – программное обеспечение, с помощью которого 

производится основное конфигурирование настроек оборудования (интерфейсы, 

устройства, регистры и прочее). 

Данная инструкция версии «1.0.0» (июнь, 2025г.) предназначена для 

полного описания процесса внедрения SCADA-системы «PANORAMA» (сборка 

от 30.04.2025г и более поздних версий) на разные операционные системы. 

В связи с постоянным развитием и улучшением продукта, разработчик 

оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию по установке  

без предварительного уведомления. Для получения актуальной и полной 

информации рекомендуется обращаться в ООО «ФАЗА».  
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                                                                                                        Инструкция по установке системы «PANORAMA» 

1. О SCADA-системе «PANORAMA»  

 «PANORAMA» – система предиктивной аналитики и автоматизации, 

предназначенная для многих областей (включая АСУ ТП), обеспечивающая 

сбор, обработку, визуализацию и архивирование данных в реальном времени. 

2. Установка сервера 

Серверное оборудование поставляется в предустановленной 

конфигурации, включающей: OS, СУБД и необходимое программное 

обеспечение. В случае возникновения внештатных ситуаций, сервисные 

инженеры и разработчики располагают информацией для решения нюансов. 

3. Примечание для установки на Linux 

Для корректной работы программного обеспечения в среде Linux (Ubuntu, 

Astra Linux, Red OS) требуется предварительная установка Wine – слой 

совместимости, транслирующая Windows API-вызовы без аппаратной эмуляции, 

для выполнения Windows-приложений в Unix-операционных системах. 

4. Установка клиента 

4.1. Запустить установочный файл клиента «ScadaClientSetup.msi»: 

4.1.1. В интерфейсе мастера установки нажать «Далее»; 

4.1.2. Указать целевую директорию для установки, нажать «Далее»; 

4.1.3. Подтвердить параметры установки, нажать «Далее»; 

4.1.4. Дождаться завершения процесса инсталляции, нажать «Закрыть». 

4.1.5. Перейти в указанную при установке директорию и запустить 

исполняемый файл «DemoFrontEnd.exe». 

5. Установка конфигуратора 

5.1. Запустить установочный файл клиента «ScadaConfiguratorSetup.msi»: 

5.1.1. В интерфейсе мастера установки нажать «Далее»; 

5.1.2. Указать целевую директорию для установки, нажать «Далее»; 

5.1.3. Подтвердить параметры установки, нажать «Далее»; 

5.1.4. Дождаться завершения процесса инсталляции, нажать «Закрыть». 

5.1.5. Перейти в указанную при установке директорию и запустить 

исполняемый файл «ScadaTwo.exe». 
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