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                                                                                                        Руководство пользователя системы «PANORAMA» 

Определения и сокращения 

1. АРМ – автоматизированное рабочее место; 

2. АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

3. API – интерфейс прикладного программирования; 

4. OS – операционная система; 

5. ЛКМ – левая кнопка мыши; 

6. ПКМ – правая кнопка мыши; 

7. ПО – программное обеспечение; 

8. БД – база данных; 

9. СУБД – система управления базами данных; 

10. ТСР – Transmission Control Protocol; 

11. SCADA-система «PANORAMA» разбивается на компоненты: сервер, 

клиент и конфигуратор: 

11.1. Сервер – центральный модуль, с помощью которого происходит сбор, 

обработка, хранение информации и проходит логика SCADA-системы; 

11.2. Клиент – программное обеспечение, с помощью которого 

пользователь выполняет основные задачи, такие как работа с мнемосхемами, 

просмотр показаний оборудования, построение графиков, формирование 

отчетов и т.п; 

11.3. Конфигуратор – программное обеспечение, с помощью которого 

производится основное конфигурирование настроек оборудования (интерфейсы, 

устройства, регистры и прочее). 

Руководство пользователя предназначено для квалифицированного 

технического персонала, занимающегося внедрением, эксплуатацией  

и техническим обслуживанием SCADA-системы.  

В текущем руководстве версии «1.0.0.» (июнь 2025г.) содержится вся 

необходимая информация для правильной работы со SCADA-системой 

«PANORAMA» (сборка от 30.04.2025 и более поздних версий). 
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В связи с постоянным развитием и улучшением продукта, разработчик 

оставляет за собой право вносить изменения в руководство пользователя  

без предварительного уведомления. Для получения актуальной и полной 

информации рекомендуется обращаться в ООО «ФАЗА».  
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1. О SCADA-системе «PANORAMA»  

 «PANORAMA» – система предиктивной аналитики и автоматизации, 

предназначенная для многих областей (включая АСУ ТП), обеспечивающая 

сбор, обработку, визуализацию и архивирование данных в реальном времени. 

1.1 Основные функциональные возможности 

1. Гибкая клиент-серверная архитектура: 

1.1. Полная совместимость между клиентами на разных платформах 

(Windows 7/10/11, Linux, Astra Linux, Red OS); 

1.2. Взаимодействие компонентов через TCP как основной транспортный 

протокол. 

2. Высокопроизводительный сбор и хранение данных: 

2.1. Мощный архиватор с высокой скоростью записи и сжатия данных; 

2.2. Поддержка работы с различными СУБД (PostgreSQL, MySQL); 

2.3. Встроенные графические тренды с отображением оперативных  

и исторических данных, гибкой настройкой параметров визуализации. 

3. Расширяемость и интеграция: 

3.1. Поддержка скриптов на языке C# для кастомизации логики работы; 

3.2. Широкий спектр промышленных протоколов: Modbus, Modbus TCP, 

Modbus RTU, Modbus RTU over TCP (включая возможность реализации 

специализированных протоколов под требования заказчика). 

4. Безопасность и управление доступом: 

4.1. Индивидуальные учетные записи (логины и пароли) для каждого 

пользователя с ролевой моделью, соответствующая его уровню доступа; 

4.2. Аудит действий и централизованное хранение логов. 

5. Мощные инструменты визуализации и отчетности: 

5.1. Встроенный редактор мнемосхем с обширной библиотекой 

графических элементов (включая гибкую настройку интерфейсов и устройств,  

с привязкой к данным); 

5.2. Генерация отчетов (по расписанию или запросу) с просмотром  

в режиме реального времени. 
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6. Мониторинг и управление системой: 

6.1. Контроль состояния компонентов (серверов, клиентов, подключенных 

устройств); 

6.2. Централизованное логирование и автоматический перезапуск служб 

при сбоях. 

7. Аналитика и события: 

7.1. Журнал событий с фильтрацией: авария, изменения состояний, уставок 

и настроек: 

7.2 Настраиваемые уведомления о критических событиях. 
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2. Сервер 

2.1. Компоненты сервера 

1. Папка «logs» – сборник всех логов сервера, которые когда-либо были 

записаны при использовании SCADA-системы. Файлы хранятся в сжатом 

виде; 

2. Папка «mnemos» – сборник всех мнемосхем на сервере, имеет связь 

с базой данных; 

3. Файл «category_of_mnemoes.txt» – сборник всех категорий  

на сервере, имеет связь с базой данных; 

4. Папка «migrations» – сборник .dll’файлов для миграций; 

5. Файл «config.cfg» содержит основную информацию по настройке 

сервера; 

6. Файл «log.log» содержит логи активной сессии сервера; 

7. Файл «start.bat» содержит аргументы при запуске сервера. 

2.2. Аргументы сервера 

1. Аргумент «dropdb» – очистка базы данных; 

2. Аргумент «filldb» – генерация начальной версии БД; 

3. Аргумент «api» – включение поддержки API со стороны сервера  

(для подключения клиента и конфигуратора); 

4. Аргумент «disablembus» – переключение опроса устройств  

по Modbus при запуске сервера; 

5. Аргумент «manualmigration» – включение механизма ручных 

миграций; 

6. Аргумент «automigration» – включение механизма автоматических 

миграций. 
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3. Конфигуратор 

3.1. Настройка конфигурации 

Для начала работы с устройствами необходимо настроить конфигурацию, 

но для этого необходимо авторизоваться в системе путем ввода персонального 

логина и пароля [см. рисунок 1]. 

 
Рисунок 1. Окно авторизации в конфигураторе 

После успешной авторизации в конфигураторе отображается следующее 

основное окно конфигуратора [см. рисунок 2]. 

 
Рисунок 2. Основное окно конфигуратора 
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Подключение к устройствам включает следующие этапы: 

1. Выбор и настройка интерфейсов – определение способа подключения 

(COM, TCP/IP). 

2. Формирование списка устройств – перечень подключаемого 

оборудования. 

3. Настройка шаблонов устройств – определение набора регистров и полей, 

соответствующих конкретному устройству. 

Для начала необходимо добавить интерфейс подключения. Рассмотрим 

вариант, где связь осуществляется через Modbus RTU, поэтому необходимо 

нажать ПКМ и выбираем «Добавить интерфейс» [см. рисунок 3, 3.1]. 

 
Рисунок 3, 3.1. Добавление нового интерфейса 
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3.1.1. Настройка интерфейса 

Для настройки параметров интерфейса необходимо нажать ЛКМ  

на созданный интерфейс и в параметре «Подключение», выбрать  

«Тип интерфейса» – «TCP/IP» [см. рисунок 4]. 

 
Рисунок 4. Изменение типа подключения интерфейса на TCP/IP 

Для указания сетевых параметров необходимо изменить настройку 

«Подключение TCP/IP», задав IP-адрес и порт медиконвертора (в рамках 

примера будет эксплуатироваться MOXA) [см. рисунок 5]. 

 
Рисунок 5. Изменение IP-адреса и порта на созданном интерфейсе 
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Для переименования интерфейса выберите настройку «Общие» – «Имя 

интерфейса» (в рамках примера интерфейс будет переименован на 

«MOXA_8.72_4001») [см. рисунок 6]. 

 
Рисунок 6. Переименование интерфейса 

В рамках примера используется MOXA, которая настроена на режим 

работы «Modbus RTU». Необходимо активировать на интерфейсе режим «rtu» 

путем нажатия ПКМ по интерфейсу и выбора пункта «Изменить флаги»  

[см. рисунок 7].  

 
Рисунок 7. Изменение флага на интерфейсе 
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В окне «Редактор флагов» необходимо выбрать «rtu» и нажать 

«Применить». 

 
Рисунок 8. Окно редактора флагов 

После изменений интерфейс загорается красным цветом – это 

свидетельствует об изменениях на нём. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы 

внести изменения в имеющуюся конфигурацию [см. рисунок 9]. 

 
Рисунок 9. Кнопка сохранения конфигурации 
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3.1.2. Настройка устройства 

Для добавления оборудования необходимо нажать ПКМ по интерфейсу и 

выбрать «Добавить устройство» [см. рисунок 10, 10.1]. 

 
Рисунок 10, 10.1. Добавление устройства на интерфейс 

Для корректной работы оборудования требуется в общих настройках 

задать имя, описание и адрес Modbus [см. рисунок 11]. Нажмите кнопку 

«Сохранить» для сохранения изменений конфигурации. 

 
Рисунок 11. Изменение имени и описания, адреса Modbus устройства 
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3.2. Настройка шаблонов 

Для работы с шаблонами необходимо перейти во вкладку «Шаблоны». 

Имеется возможность использования имеющихся шаблонов или загрузки новых 

[см. рисунок 12]. 

 
Рисунок 12. Основное окно вкладки «Шаблоны» 

3.2.1. Создание типа устройства 

Для загрузки новых шаблонов необходимо создать «Тип» устройства. 

Нажмите ПКМ и выберите «Добавить тип устройства» [см. рисунок 13, 13.1]. 

    
Рисунок 13, 13.1. Добавление типа устройства во вкладке «Шаблоны» 
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Для изменения названия и описания нажмите ЛКМ по созданному типу 

устройства и заполните данными (в рамках пример: «КРУВ») [см. рисунок 14]. 

 
Рисунок 14. Изменение названия и описания типа устройства во вкладке «Шаблоны» 

3.2.2. Загрузка версий устройств для шаблона 

Для загрузки версии устройства необходимо нажать ПКМ по типу  

и выбрать «Загрузить версию уст-ва» [см. рисунок 15]. Версия устройства 

поддерживается форматом «.dvrs», необходимо выбрать файл и нажать 

«Открыть» [см. рисунок 15, 16, 17]. 

 
Рисунок 15. Загрузка версии устройства во вкладке «Шаблоны» 
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Рисунок 16. Выбор файла формата «.dvrs» 

 
Рисунок 17. Вкладка «Шаблоны» после открытия файла формата «.dvrs» 

3.2.3. Прикрепление шаблона к устройству 

Для прикрепления шаблона к устройству необходимо нажать «Сохранить 

шаблоны». Переключитесь во вкладку «Конфигурация», нажмите ПКМ  

по устройству и выберите «Выбрать шаблон», укажите в добавленном типе 

«КРУВ» загруженную версию устройства [см. рисунок 18]. 
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Рисунок 18. Добавление шаблона на устройство 

3.3. Механизм опроса, диагностика 

3.3.1. Доступность устройств и интерфейсов 

Для получения информации с устройства необходимо установить галочки 

в настройке «Доступность устройств»: «Проверять статус доступность 

интерфейсов», «Проверять статус доступности устройств» [см. рисунок 19]. 

 
Рисунок 19. Настройка доступности интерфейсов и устройств 

Для включения механизма опроса необходимо перейти во вкладку 

«Modbus» и нажать «Старт» [см. рисунок 20]. 

 
Рисунок 20. Вкладка «Modbus», кнопка «Старт» 
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Когда интерфейсы и устройства выходят на связь, происходит индикация 

зеленым цветом [см. рисунок 21]. 

 
Рисунок 21. Окно конфигурации с индикацией интерфейса и устройства 

3.3.2. Проверка получаемых данных 

Для проверки получаемых данных с оборудования необходимо выбрать 

устройство путем нажатия ЛКМ и переходом во вкладку «Теги» с дальнейшим 

нажатием кнопки «Отслеживать значения». В данной таблице отображаются 

номера регистров, получаемые значения и дополнительная информация  

[см. рисунок 22]. 

 
Рисунок 22. Отслеживание получаемых значений с оборудования 

В случаях ошибок со стороны устройств и/или медиаконверторов, имеется 

возможность просмотра кодов ошибок во вкладке «Диагностика Modbus» 

(доступ к вкладке исключительно при включенном режиме «Debug», которая 

переключается через настройки) [см. рисунок 23]. 

 
Рисунок 23. Вкладка «Диагностика Modbus» без ошибок 
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В рамках идеальных офисных условий ошибок нет [см. рисунок 23].  

Для примера спровоцируем ошибки на устройстве [см. рисунок 24]. 

 
 Рисунок 24. Вкладка «Диагностика Modbus» с ошибками 

3.4. Дополнительные сведения и возможности 

Для работы с дополнительными функциями конфигуратора необходимо 

перейти во вкладку «Справка» [см. рисунок 25]. 

 
Рисунок 25. Вкладка «Справка» 

Для просмотра сведений о программном обеспечении необходимо выбрать 

«О программе», в которой отображается: версия клиента, сервера и базы данных 

[см. рисунок 26]. 

 
Рисунок 26. Окно «О программе» 
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Для просмотра сведений о флагах необходимо выбрать вкладку «Флаги», 

в которой откроется дополнительное окно с информацией. Флаги применяются 

на интерфейсы, устройства, регистры [см. рисунок 27]. 

 
Рисунок 27. Вкладка «Флаги», окно «Справка по флагам» 

Для перехода в настройки конфигуратора необходимо нажать ЛКМ  

по вкладке «Конфигуратор» и выбрать пункт «Настройки» [см. рисунок 28]. 

 
Рисунок 28. Вкладка «Настройки» 

Появится окно «Настройки», которое содержит вкладки: «Таймауты», 

«Сервер», «Мнемосхема», «Прочее» [см. рисунок 29]. 

Во вкладке «Таймауты» отображается информация о заданных параметрах 

времени (ожидания пакетов, ответов и т.п.) для запросов на сервер  

[см. рисунок 29]. 
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Рисунок 29. Вкладка «Настройки», пункт «Таймауты» 

Во вкладке «Сервер» отображается информация о заданных параметрах 

сервера (адрес, порт), включая дополнительные настройки взаимодействия: 

проверка соединения с сервером (мониторинг состояния серверного 

подключения), экономия трафика сети (для сокращения нагрузки на канал 

Сервер-Клиент) [см. рисунок 30]. 
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Рисунок 30. Вкладка «Настройки», пункт «Сервер» 

Во вкладке «Мнемосхема» отображается информация о заданных 

параметрах времени для получения ответов/пакетов для взаимодействия  

с мнемосхемами и категориями [см. рисунок 31]. 

 
Рисунок 31. Вкладка «Настройки», пункт «Мнемосхема» 

Во вкладке «Прочее» отображается информация о заданных параметрах 

времени для запроса значений и состояний с оборудования, редактировании 

пункта «Значки» и дополнительных механизмов отладки [см. рисунок 32]. 

 
Рисунок 32. Вкладка «Настройки», пункт «Прочее» 
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У каждой вкладки «Настройки» имеется кнопка «Сбросить настройки», 

которая сбрасывает текущие значения настроек и устанавливает их на заводские. 

Важно не забывать, что промышленная сеть и её нагрузка не сопоставима  

с офисной, где качество сети наилучшее, а нагрузка минимальна. Данные 

настройки подбираются под промышленные объекты в индивидуальном 

порядке. 

3.5. Настройка пользователей 

Для управления пользователями и правами доступа необходимо перейти 

во вкладку «Пользователи» [см. рисунок 33]. 

 
Рисунок 33. Вкладка «Пользователи» 

В системе предусмотрена иерархия учетных записей. Предусмотрены 

следующие типы учетных записей [см. рисунок 34]: 

1. Отсутствует (неактивный) – учетная запись, которая никак  

не задействована в системе (заблокированный доступ к системе); 

2. Суперпользователь – полные admin-права (для разработчиков, 

сервисных инженеров); 

3. Главный энергетик – обладает расширенными правами конфигурации; 
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4. Мастер – обладает производственными правами с небольшими 

ограничениями в администрировании; 

5. Оператор – обладает базовыми правами управления оборудованием; 

6. Наблюдатель – обладает минимальными правами доступа (просмотр). 

 
Рисунок 34. Права пользовательского аккаунта 

В системе предусмотрена система контроля и разграничения доступа.  

У пользователей имеется настройка «Уровень доступа» [см. рисунок 35], которая 

разбивается на: 

1. Настройка уровня доступа: 

1.1. Каждой учетной записи присвоен индивидуальный уровень доступа; 

1.2. Механизм обеспечивает: 

1.2.1. Постоянный контроль прав при работе с мнемосхемой; 

1.2.2. Защиту критически важных параметров оборудования; 

1.2.3. Персональное управление правами записи для руководящего 

состава. 

2. Функции безопасности: 

2.1. Реализована многоуровневая система защиты: 

2.1.1. Ограничение несанкционированного доступа; 

2.1.2. Блокировки изменения уставок и конфигураций; 

2.1.3. Разделение зон ответственности пользователей. 

Например, если у пользователя уровень доступа «3», а у объекта  

на мнемосхеме «5» – при попытке взаимодействия появится окно  

с предупреждением о несоответствии уровня доступа. 
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Рисунок 35. Вкладка «Пользователи», параметр «Уровень доступа» 

3.6. Система аудита и отчетности 

Для внутренних мер безопасности имеется система аудита и отчетности 

[см. рисунок 36]: 

1. Все действия пользователей фиксируются в журнале событий: 

1.1. Логи хранятся на серверной стороне; 

1.2. Доступен фильтр по датам для формирования отчетов. 

2. Функции работы с отчетами: 

2.1. Печать документации (кнопка «Печать»); 

2.2. Экспорт данных в формате .csv (кнопка «Экспорт в CSV»); 

2.3. Гибкие настройки периода отчетности. 

 
Рисунок 36. Вкладка «Действия пользователей» 

3.7. Настройка мнемосхем и категорий 

Для конфигурирования мнемосхем перейдите во вкладку «Настройка 

мнемосхем» [см. рисунок 37]. 
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Рисунок 37. Вкладка «Настройка мнемосхем» 

Вкладка настройки состоит из таблиц по редактированию мнемосхем  

и управления категориями. 

3.7.1. Редактирование категорий 

Таблица для редактирования категорий (нижняя): 

1. Категория – уникальный ID, автоматически задаваемый при создании 

категории; 

2. Описание категории – название категории для отображения 

пользователям на клиенте; 

3. Уровень доступа – параметр для настройки видимости категории  

с мнемосхемой конкретным пользователям (например, мнемосхема с категорией 

уровня доступа «Главный энергетик» – смогут увидеть только пользователи  

с правами «Главный энергетик» и выше) [см. рисунок 38]; 

 
Рисунок 38. Вкладка «Настройка мнемосхем», таблица «Категории»,  

изменение «Уровень доступа» 

4. Дата создания категории; 
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5. Дата изменения настроек категории; 

6. Редактирующий (имя пользователя, редактировавший настройки 

категории). 

Примечание: категории [0] «Общая» и [62] «Неиспользуемые» являются 

неизменяемыми без возможности к редактированию. 

3.7.2. Редактирование мнемосхем 

Таблица для редактирования мнемосхем (верхняя): 

1. Категория – уникальный ID, который устанавливается автоматически; 

2. Описание категории – выбор пользователя из имеющегося списка 

категорий [см. рисунок 39]; 

 
Рисунок 39. Вкладка «Настройка мнемосхем», таблица «Мнемосхема»,  

изменение «Описание категории» 

3. ID мнемосхемы – уникальный ID, автоматически задаваемый при 

добавлении мнемосхемы на сервер через клиент; 

4. Название – краткое название мнемосхемы для отображения 

пользователям на клиенте; 

5. Описание – подробное описание мнемосхемы; 

6. Уровень доступа – параметр для настройки доступа пользователей  

к изменению мнемосхемы (название, схему, доп. настройки) [см. рисунок 40]; 
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Рисунок 40. Вкладка «Настройка мнемосхем», таблица «Мнемосхема»,  

изменение «Уровень доступа» 

7. Статус – система предусматривает следующие статусы для мнемосхем 

[см. рисунок 41]: 

7.1 «is_active» – рабочая версия схемы, использующая в производстве; 

7.2 «is_ready» – проверенная схема, которая может быть введена  

в эксплуатацию; 

7.3 «is_in_development» – находящаяся в процессе проектирования  

и не находящаяся в работе; 

7.4 «in_archive» – выведена из эксплуатации, сохранена для исторического 

учета. 

 
Рисунок 41. Вкладка «Настройка мнемосхем», таблица «Мнемосхема»,  

изменение «Статус» 

8. Дата создания мнемосхемы; 

9. Дата изменения настроек (включая граф. элементы) мнемосхемы; 

10. Редактирующий (имя пользователя, редактировавший настройки 

мнемосхемы). 
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Для работы с шаблонами для объектов мнемосхем необходимо перейти во 

вкладку «Шаблоны мнемосхемы» [см. рисунок 42]. 

 
Рисунок 42. Вкладка «Шаблоны мнемосхемы» 

Данная настройка обеспечивает быструю загрузку, скачивание  

и обновление шаблонов для оборудования и применения при проектировании 

мнемосхемы на клиенте. 

3.8. Очистка базы данных 

В системе имеется функционал очистки базы данных. Необходимо перейти 

во вкладку «Очистка базы данных» [см. рисунок 43]. 

 
Рисунок 43. Вкладка «Очистка базы данных» 
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Вкладка доступна только при включенном режиме «Debug», доступ к 

использованию которой имеется исключительно у пользователей с правами 

«Главный энергетик» и выше. 

Информационная панель отображает информацию текущего состояния 

базы данных, включая возможность подсчета количества регистров (Tar)  

и устройств (Device), размерности файлов на диске и прочее. 

Внедрен механизм последовательного удаления истории вышедших  

с работы устройств для дальнейшего удаления их с конфигурации опроса. 

Операции носят необратимый характер. Эксплуатация рекомендуется 

после консультации с компетентными сервисными инженерами  

или разработчиками. 

 

 

3.9. Механизм изменения опроса 

Дополнительно важным механизмом системы является возможность 

изменения формата опроса путем настройки групп регистров и их кратности. Для 

вызова окна с настройки необходимо перейти во вкладку «Конфигурация», 

нажать ЛКМ по устройству и через ПКМ перейти на «Изменить формат опроса» 

[см. рисунок 44, 45]. 
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Рисунок 44. Окно «Конфигурация», вызов окна «Изменить формат опроса» 

 
Рисунок 45. Окно «Изменение формата групп регистров» 

Через данную настройку имеется возможность изменять группы регистров 

в вариациях: 

1. На конкретном регистре; 

2. На всех регистрах конкретной группы устройства; 

3. На всех регистрах устройства. 
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После изменений необходимо нажать «Сохранить изменения»  

для применения новых настроек к регистрам текущей конфигурации. 

Для работы механизма с измененным форматом опроса необходимо 

выставить флаг «autopooling_by_counter» на устройство с дальнейшим 

сохранением конфигурации [см. рисунок 46, 46.1]. 

            
Рисунок 46, 46.1. Установка флага «autopooling_by_counter» на устройство для 

активации механизма с измененным форматом опроса 

После сохранения необходимо перезапустить Modbus для применения 

новой карты опроса. Нажмите на вкладку «Modbus», выберите «Старт».  
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4. Клиент 

Для авторизации на клиенте необходимо ввести свой логин и пароль  

[см. рисунок 47]. 

 
Рисунок 47. Окно авторизации на клиенте 

Рабочее пространство клиента после авторизации пользователя – вкладка 

«Схема» с областью для мнемосхем [см. рисунок 48]. 

 
Рисунок 48. Вкладка «Схема» для мнемосхемы 

 



33       
 

                                                                                                        Руководство пользователя системы «PANORAMA» 

4.1. Конструктор 

Доступ к окну «Конструктор» для проектирования мнемосхем открывается 

у пользователей с правами «Мастер» и выше [см. рисунок 49]. 

 
Рисунок 49. Вкладка «Конструктор» 

4.1.1. Описание возможностей 

1. Схема – вкладка, с отображением полной иерархии элементов 

мнемосхемы, включающая ни только объекты основного устройства,  

но и вложенные компоненты [см. рисунок 50]; 

 
Рисунок 50. Вкладка «Схема» 
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2. Контроллеры – вкладка, содержащая перечень устройств  

без детализации вложенных компонентов. При нажатии ЛКМ на устройства, 

позволяет осуществлять навигацию [см. рисунок 51]; 

 
Рисунок 50. Вкладка «Контроллеры» 

3. Мнемосхема – вкладка, содержащая настройки и функционал 

мнемосхем [см. рисунок 51]: 

3.1. «Добавить мнемосхему на сервер»; 

3.2. «Загрузить активную мнемосхему»; 

3.3. «Применить изменения для мнемосхемы» – для неготовых мнемосхем 

со статусом «is_in_development», которые находятся в стадии проектирования; 

3.4. «Выгрузить список категорий»; 

3.5. «Проверить актуальность категорий»; 

Для добавления мнемосхемы на сервер, необходимо указать в окне 

свойств: название («name»), описание («description»), уровень доступа 

(«access_level»), статус («status»). При добавлении мнемосхемы на сервере,  

ей автоматически присваивается уникальный ID и категория [62] 

«Неиспользуемые» для дальнейшей настройки через конфигуратор  

[см. рисунок 51]. 
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Рисунок 51. Вкладка «Мнемосхема» 

4. Фигуры – вкладка, содержащая объекты для проектирования 

мнемосхемы. Имеет все необходимые компоненты: начиная от простых объектов 

(линия, надпись), заканчивая объектами с прописанной логикой (мульти-теговые 

элементы, индикаторы с условиями и т.п.) [см. рисунок 52]; 
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Рисунок 52. Вкладка «Фигуры» 

5. Шаблоны – вкладка, в которой в быстром доступе хранятся шаблоны  

для устройств. В рамках примера добавлен на мнемосхему объект «БИЗ».  

При нажатии ПКМ по шаблону и выбору «Применить изменить шаблон» – 

объекту автоматически добавляются вложенные элементы  

[см. рисунок 53, 54, 55]; 
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Рисунок 53. Вкладка «Шаблоны» 

 
Рисунок 54. Добавление объекта «БИЗ» 
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Рисунок 55. Привязка шаблона для объекта «БИЗ» 

При нажатии ПКМ по объекту «БИЗ» имеется возможность удалить 

шаблон, который был к нему привязан [см. рисунок 56]. 

 
Рисунок 56. Удаление шаблона на объекте «БИЗ» 
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Для просмотра вложенных элементов на объекте «БИЗ» необходимо 

дважды нажать на него – переход во вкладку «Контроллер» [см. рисунок 57]. 

 
Рисунок 57. Вкладка «Контроллер» (внутри объекта «БИЗ») 

4.1.2. Привязка графических объектов к устройствам 

Для визуализации необходимо привязать графический объект к реальному 

устройству. В пункте «Данные», открыть настройки «ИД устройства»  

и привязать нужную ячейку. В рамках примера привяжем созданное устройство 

«КРУВ» [см. рисунок 58]. 

 
Рисунок 58. Настройка «ИД устройства» у объекта «БИЗ» для визуализации 
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При открытии настроек «ИД устройства» отобразится окно «Устройства  

и теги», в которой необходимо выбрать конкретное устройство. В рамках 

примера – «КРУВ-6 №23» [см. рисунок 59]. 

 
Рисунок 59. Окно «Устройства и теги», выбор устройства 

После нажатии на кнопку «Применить» автоматически происходит 

привязка всех элементов графического объекта к реальному устройству  

[см. рисунок 60]. 

 
Рисунок 60. Окно настроек объекта после привязки устройства 
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4.2. Мониторинг 

Для проверки привязки графических элементов к регистрам устройства, 

необходимо перейти в режим «Мониторинг», в котором включается механизм 

получения и отображения данных от устройств [см. рисунок 61]. 

 
Рисунок 61. Работа режима «Мониторинг» 

Появилась визуализация всех настроек устройств «КРУВ-6 №23», начиная 

от основных показаний блока (ток, напряжения и т.п.), заканчивая данными  

по уставкам и защитам, проверкам и управлении. 

В нижней части клиента включается механизм отображения событий 

устройств, которые обладают персональной настройкой. События фиксируют 

изменения в настройках, показаниях, обладают дополнительной возможностью 

в отображении индивидуальных сообщений, которые настраиваются через 

имеющийся механизм скриптов. 

4.2.1. Построение журналов 

Из контроллера имеется возможность к переходу на вкладку «Журналы» 

путем нажатия на любой параметр из основных показаний блока. В рамках 

примера будет нажато на «Uлин(В)» [см. рисунок 62, 63]. 
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Рисунок 62. Нажатие на «Uлин(B)» для перехода во вкладку «Журналы» 

 
Рисунок 63. Вкладка «Журналы», построенный график «Uлин(В)» 

Для построения графика имеется возможность в использовании данных  

не только с одного регистра, но и с групп регистров, а также с возможной 

настройкой диапазона времени. Дополнительно предусмотрена возможность 

(нажатием на ПКМ по графику) сохранения графика (как рисунок) и печать  

[см. рисунок 64]. 
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Рисунок 64. Вкладка «Журналы», дополнительные возможности 

4.2.2. Формирование отчетов 

Для детального ознакомления с показаниями и информацией регистров 

необходимо перейти во вкладку «Отчеты», в которых имеется возможность 

выбора либо одного регистра, либо группы, включая временно диапазон  

[см. рисунок 65]. 

 
Рисунок 65. Вкладка «Отчеты» заполненными данными «Uлин(В)» 

В клиенте имеется возможность экспорта сформированных отчетов  

в .csv-файл, а также возможность печати. 
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4.2.3. Редактирование событий 

В системе предусмотрена настройка событий. Необходимо перейти  

во вкладку «События» (расширенная версия событий окна «Схема»)  

[см. рисунок 66]. 

 
Рисунок 66. Вкладка «События» 

В данной вкладке осуществляется основная настройка событий: 

1. Фильтр категорий по событиям [см. рисунок 67]; 

 
Рисунок 67. Вкладка «События», настройка фильтра категорий по событиям 

2. Фильтр источника по событиям (с возможностью выбора определенных 

устройств) [см. рисунок 68]; 

 
Рисунок 68. Вкладка «События», настройка фильтра источника по событиям 

3. Фильтр диапазона времени (границы ОТ и ДО) [см. рисунок 69]. 
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Рисунок 69. Вкладка «События», настройка фильтра диапазона времени 

Дополнительно имеется вкладка «Настройки», которая состоит из: 

1. Пункт «Таймауты» для отображения информации о параметрах времени 

(ожидания пакетов, ответов и т.п.) для запросов на сервер [см. рисунок 70]; 

 
Рисунок 70. Вкладка «Настройки», пункт «Таймауты» 

2. Пункт «Сервер» для отображении информации о параметрах сервера 

(адрес, порт), включая дополнительные настройки взаимодействия: проверка 

соединения с сервером (мониторинг состояния серверного подключения), 

экономия трафика сети (для сокращения нагрузки на канал Сервер-Клиент)  

[см. рисунок 71]; 
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Рисунок 71. Вкладка «Настройки», пункт «Сервер» 

3. Пункт «Мнемосхема» для отображения информации о параметрах 

времени для получения ответов/пакетов для взаимодействия с мнемосхемами, 

категориями [см. рисунок 72]; 

 
Рисунок 72. Вкладка «Настройки», пункт «Мнемосхема» 

4. Пункт «Прочее» для отображения информации о параметрах времени 

для запроса значений и состояний с оборудования, значках и т.п.)  

[см. рисунок 73]. 
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Рисунок 73. Вкладка «Настройки», пункт «Прочее» 

У каждого пункта вкладки «Настройки» имеется кнопка «Сбросить 

настройки», которая сбрасывает текущие значения настроек и устанавливает  

их на заводские. Важно не забывать, что промышленная сеть и её нагрузка  

не сопоставима с офисной, где качество сети наилучшее, а нагрузка минимальна. 

Данные настройки подбираются под промышленные объекты в индивидуальном 

порядке. 

4.2.4. Дополнительные сведения и возможности 

При нажатии ЛКМ на «шестеренку» у пользователя отображаются 

дополнительные возможности клиента [см. рисунок 74] 

 
Рисунок 74. «Шестеренка», дополнительные настройки клиента 
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1. Пункт «Загрузить конфигурацию» – запрос к серверу на получение 

актуальной конфигурации по опросу оборудования; 

2. Пункт «Мнемосхема» [см. рисунок 75]: 

2.1. «Сохранить схему» – локальное сохранение схемы; 

2.2. «Загрузить схему» – загрузка схемы локально из файла; 

2.3. «Очистить» – очистка всех объектов отображаемой мнемосхемы; 

2.4. «Получить мнемосхемы с сервера» и «Список мнемосхем» – запрос  

на получение списка мнемосхем с сервера, по которым можно перемещаться; 

2.5. «Загрузить активную мнемосхему» – загрузка активной мнемосхемы 

по определенной категории. 

 
Рисунок 75. Пункт «Мнемосхема» 

3. Пункт «Шаблоны» [см. рисунок 76]: 

3.1. Сохранить шаблон – сохранение шаблона для возможной привязки  

его к объектам на мнемосхеме; 

3.2. Загрузить шаблон – загрузка шаблона из локальных файлов; 

3.3. Обновить шаблон – обновление внутренней папки клиентов, в которой 

хранятся шаблоны. 

 
Рисунок 76. Пункт «Шаблоны» 
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4. Пункт «Конструктор» [см. рисунок 77]: 

4.1. Отображать настройки фигур; 

4.2. Прилипание к узлам; 

4.3. Сброс масштаба – сбросить текущий масштаб на 100%; 

4.4. На весь экран – клиент можно раскрыть на весь экран, а не «в окне» 

(как запускается по умолчанию). 

 
Рисунок 77. Пункт «Конструктор» 

5. Пункт «Периодические проверки» [см. рисунок 78]: 

5.1. Периодическая проверка актуальности мнемосхемы; 

5.2. Периодическая проверка актуальности конфигурации. 

 
Рисунок 78. Пункт «Периодические проверки» 

6. Пункт «Закрыть программу» – закрытие программы; 

7. Пункт «О программе» – указана информация о версиях клиента, сервера 

и базы данных [см. рисунок 79]. 

 
Рисунок 79. Окно «О программе» 
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